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Rauch 
Smoke 
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Anwendung 
Application 



Der optische Rauchsensor eignet 
sich besonders zur Erkennung von 
sichtbarem Rauch, der aus Schwel- 
branden (heller Rauch) oder aus 
Branden mit geringer Sauerstoff- 
zufuhr bzw. aus offenen Branden 
entsteht. 



(GB) (USA) 

The optical smoke sensor is 
particularly suitable for detecting 
visible smoke from smouldering 
fires (light smoke) or fires with 
restricted oxygen supply, as well as 
open fires. 



TauschungsgroBen 
Interference 



Betriebsbedingtes Auftreten von 
Aerosolen, deren PartikelgroBen 
sich hauptsachlich im sichtbaren 
Bereich befinden (z.B. Zigaretten- 
rauch, Wasserdampf, auch Staub- 
ablagerungen). 



Aerosols occurring for operational 
reasons, with particle sizes 
predominantly in the visible range 
(e.g. cigarette smoke, water vapour 
and dust deposits). 



Installation 
Installation 



Halterung im oberen Bereich des 
Schranks mit guter Abluftzufuhr 
mit zwei Schrauben M5 befesti- 
gen. 

Sockel an der Halterung mit den 
zwei mitgelieferten Schrauben 
befestigen. 



Secure holder near top of rack 
with two M5 screws so that it is 
fully exposed to the exhaust air 
stream. 

Secure base to holder using the 
two screws supplied. 



Elektrischer AnschluB 
Electrical connection 



Sensor mit den AnschluB- 
klemmen 2 und 4 an einen 
Eingang Alert In des RMS 
anschlieBen (A). 

Hinweis: Auf korrekte Polaritat 
achten! 



Connect pins 2 and 4 of sensor 
to an Alert In input in the RMS 
(A). 

Note: Ensure correct polarity! 



Mehrere Sensoren kdnnen bei 
Bedarf zu einer Differentialmeldelinie 
zusammengeschlossen werden: 

• Klemmen 2 und 4 des folgenden 
Sensors an die Klemmen 2 und 
7 des vorhergehenden Sensors 
anschlieBen. 



If necessary, several sensors can 
be connected to form a differential 
signalling line: 

• Connect pins 2 and 4 of the 
next sensor to pins 2 and 7 of 
the preceding sensor. 




Sensor 

Rauch 
Smoke 
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Lieferumfang 
Scope of delivery 




Rauchsensor 
Sockel 

Halterung fur Sockel 

2 x Schraube M5 x 1 2 

4-adriges Verbindungskabel; 
Lange 4 m 

Beschreibung 



GB) (USA) 

Smoke sensor 
Base 

Holder for base 

2 x screws M5 x 1 2 

4-wire connecting cable, 
4 m long 

Description 



Technische Daten d 
Technical Data 



Sensorart: 

VdS-Anerkennung: 

Sensorspezifikation : 

Betriebsspannung: 

Nennspannung: 

Ruhestrom: 

Alarm strom: 

Alarmhaltespannung: 

Bohrlbcher zur Befestigung: 

Umgebungstemperatur: 

Lagertemperatur: 

Luftfeuchte: 

Windgeschwindigkeit: 

Schutzart: 

mit Montageplatte: 
Material: 
Farbe: 

Gewicht (mit Sockel): 
MaBe: 



Streulichtsensor zur Brandfruherkennung mit 
Alarmspeicher und Alarmanzeige. 
G 292 19 
DIN EN 54 T 7 

8 bis 28 V DC 

9 V DC 

ca. 40 uA (bei U > 1 2 V) 
ca. 9 mA (bei U = 9 V) 
>5 V 

2 x 0 5,5 mm, Abstand = 60 mm 
-20 °C bis +72 °C 
-25 °C bis +75 °C 

< 95 % relative Feuchte (ohne Betauung) 

< 30 m/s 
IP 40 

IP 42 

ABS 

weifB 

ca. 1 50 g 

o 90 mm, Hone ca. 94 mm 



GB) (0s^) Type of sensor: 



Scattered-light sensor for early detection of 
fires, with alarm memory and alarm indicator 
German insurance accreditation (VdS): G 292 1 9 



Sensor specification: 
Operating voltage: 
Nominal voltage: 
Idle current: 
Alarm current: 
Alarm holding voltage: 
Mounting holes: 
Ambient temperature: 
Storage temperature: 
Relative humidity: 
Wind speed: 
Protection class: 

with mounting plate: 
Material: 
Colour: 

Weight (with base): 
Dimensions: 



DIN EN 54 T 7 

8 to 28 V DC 

9 V DC 

Approx. 40 uA (at U > 1 2 V) 
Approx. 9 mA (at U = 9 V) 
>5 V 

2 x 5.5 mm dia., 60 mm apart 
-20 °C to +72 °C 
-25 °C to +75 °C 

< 95 % rh (without condensation) 

< 30 m/s 
IP40 
IP42 
ABS 
White 

Approx. 1 50 g 

Dia. 90 mm, height approx. 94 mm 



Sensor 

Erschutterung 
Vibration 



RackMonitoringSystem 



Funktion 
Function 



Mit einem piezokeramischen Be- 
schleunigungssensor registriert der 
Sensor mechanische Erschutterun- 
gen, wandelt sie in elektrische Sig- 
nale um und bewertet diese nach 
typischen Frequenzen, Amplituden 
und Zeitkriterien. 

Signale ausreichender Amplitude 
losen einen Alarmzustand aus. 
Dieser wird gespeichert, durch die 
LED angezeigt und uber die Alarm- 
linie zum RMS gemeldet. Der 
Speicher kann durch kurzzeitiges 
Unterbrechen oder KurzschlieBen 
des Sensors geloscht werden. 



(GB) (USA) 

Mechanical vibrations are registered 
by a piezoceramic acceleration 
sensor inside the device and are 
converted into electrical signals. 
These are then evaluated according 
to typical frequencies, amplitudes 
and time criteria. 

Signals with sufficient amplitude 
trigger an alarm which is saved, 
indicated via the LED and forwar- 
ded to the RMS via the alarm line. 
The memory can be cleared by 
briefly interrupting or short-circuiting 
the sensor. 



5 Installation 
Installation 



• Halterung an einem Profil im 
Schrank mit einer Schraube M5 
durch das Langloch befestigen. 

• Sensor mit den zwei mitgeliefer- 
ten Schrauben an der Halterung 
befestigen. 



• Secure holder to an extruded 
section in the rack with an M5 
screw inserted through the 
oblong hole. 

• Secure sensor to holder by 
means of the two screws 
supplied. 



Empfindlichkeit einstellen 
Sensitivity adjustment 



Am Sensor direkt wird die Em- 
pfindlichkeit eingestellt: Linker 
Regleranschlag = minimale, 
rechter Regleranschlag = 
maximale Empfindlichkeit. 



The sensitivity is set directly on 
the sensor: left-hand stop = 
minimum sensitivity, right-hand 
stop = maximum sensitivity. 



Elektrischer AnschluB 
Electrical connection 



Je zwei Adern des 4-adrigen 
Kabels sind kurzgeschlossen. 

• Kurzgeschlossene Adernpaare 
mit einem Durchgangsprufer er- 
mitteln und jeweils an derselben 
Klemme eines Eingangs Alert In 
des RMS anschlielBen (A). 

Mehrere Sensoren kbnnen bei 
Bedarf mit Klemmenkasten zu einer 
Differentialmeldelinie zusammen- 
geschlossen werden. 



Each pair of wires in the 4-wire 
cable is short-circuited. 

• Use a continuity tester to 
determine which two wires are 
short-circuited and connect to 
the corresponding pin of an 
Alert In input in the RMS (A). 

If required, several sensors can be 
interconnected via terminal boxes 
to form a differential signalling line. 



Alert In 

1 | 2 | 3 I 4 | 



EinzelanschluB 
Single connection 



Alert In 

1 | 2 | 3 | 4 

+ ]DDDDDDc 



Differtialmeldelinie 
Differential signalling line 



Klemmen- letzter 
kasten Sensor 
Terminal 
box 



last sensor 



Sensor 

Erschiitterung 
Vibration 
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Lieferumfang 
Scope of delivery 




Sensor mit 4 m Kabel 
Blende fur Sensor 
Halterung fur Sensor 
2 x Schraube M3 x 6 
Beschreibung 



GB) (USA) 

Sensor with 4 m cable 
Panel for sensor 
Holder for sensor 
2 x screws M3 x 6 
Description 



Technische Daten d 
Technical Data 



Sensorart: 



VdS-Anerkennung: 

Betriebsspannung: 

Ruhestrom: 

Empfindlichkeit: 

Verpolschutz: 

Alarmanzeige: 

Umgebungstemperatur: 

Lagertemperatur: 

Schutzart: 

Farbe: 

MaBe: 



Elektronischer Vibrationsdetektor zur Uber- 
wachung von Fenstern, Turen und Leichtbau- 
wanden auf Zerstor- oder Durchdringungs- 
versuche mit Alarmspeicher und Alarmanzeige. 
G 192505 
3 bis 15 V DC 
ca. 1 0 uA 

individuell einstellbar 
vorhanden 

durch LED und Linienmeldung 

-25 °C bis +60 °C 

-25 °C bis +60 °C 

IP 68 

weifB 

40 x 22 mm, Hone 10 mm 



GB) (OsX) Type of sensor: 



Electronic vibration detector for monitoring 
attempts to shatter or penetrate windows, 
doors and lightweight walls, with alarm 
memory and alarm indicator 
German insurance accreditation (VdS): G 1 92505 

Operating voltage: 3 to 1 5 V DC 

Idle current: Approx. 10uA 

Sensititivity: Can be set as required 

Protection against reversed polarity: Present 



Alarm indication: 
Ambient temperature: 
Storage temperature: 
Protection class: 
Colour: 
Dimensions: 



Via LEDs and line signal 
-25 °C to +60 °C 
-25 °C to +60 °C 
IP68 
White 

40 x 22 mm, height 10 mm 



Anwendung 
Application 



Der Erschutterungssensor ist ein 
elektronischer Vibrationsdetektor, 
der zuverlassig und unauffallig Fen- 
ster, Turen und Leichtbauwande 
auf Zerstor- oder Durchdringungs- 
versuche uberwacht und starke 
mechanische StoBe erfaBt. 



(GB) (USA) 

The electronic vibration detector 
reliably and unobtrusively monitors 
attempts to shatter or penetrate 
windows, doors and lightweight 
walls and detects all major 
mechanical impacts. 



Sensor 

Turkontakt 
Door contact 
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Installation 
Installation 



Halterung Turkontakt 
Holder, door contact 





Halterung SchlieBkontakt 
Holder, locking contact 



Beim Turkontakt werden zwei 
Halterungen fur den Tursensor 
mitgeliefert: Halterung Turkontakt 
fur die Fronttur (A1), Halterung 
SchlieBkontakt fur Deckel/Boden 
und ein Seitenteil (2 Sensoren 
notwendig) (A2). 

• Halterung mit einer Schraube 
M5 durch eines der Langlocher 
befestigen, 

Halterungen so befestigen, daB 
nach der Montage des Sensors 
die geschlossene Tur (Turkon- 
takt) oder Deckel/Boden/Seiten- 
teil {SchlieBkontakt) kurz vor oder 
am Sensor endet. Maximalen 
Abstand zwischen leitendem Teil 
und Sensor von 5 mm nicht 
uberschreiten. 

• Tursensor mit den mitgelieferten 
Plastikschrauben M3 x 6 an der 
jeweiligen Halterung befestigen. 
Hinweis: Keine Schrauben aus 
magnetisch leitfahigem Mate- 
rial verwenden! 



(GB) (USA) 

The door contact is supplied with 
two holders for the door sensor: 
the door contact holder for the 
front door (A1 ) and the locking 
contact holder for roof/base and 
one side panel (two sensors 
required) (A2). 

• Secure holder by means of an 
M5 screw through one of the 
oblong holes. 

The holders must be secured so 
that the closed door (door con- 
tact) or roof/base/side panel 
(locking contact) ends just be- 
fore or at the sensor when the 
latter has been installed. The 
maximum distance of 5 mm bet- 
ween conductive element and 
sensor must not be exceeded. 

• Secure door sensor to the 
corresponding holder by means 
of the M3 x 6 plastic screws 
supplied. 

Note: Do not use screws 
made from magnetically 
permeable material! 



Elektrischer AnschluB 
Electrical connection 



• Sensor an einen Eingang Digital 
In des RMS anschlieBen (B). 

Durch die Strombegrenzung des 
digitalen Eingangs ist ein Kurz- 
schlulB nicht moglich. 



• Connect sensor to a Digital In 
input in the RMS (B). 

Short-circuiting is prevented by 
current limitation of the digital input. 



Digital In 

I 1 I 



IN+ 



O-O 



+12V 



IN- O OGND 



B 



-o 



Sensor 

Tiirkontakt 
Door contact 
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Lieferumfang 
Scope of delivery 




Sensor mit 4 m Kabel 
Halterung Turkontakt 
Halterung SchlieBkontakt 
4 x Plastikschraube M3 x 6 
Beschreibung 



GB) (USA) 

Sensor with 4 m cable 
Holder, door contact 
Holder, locking contact 
4 x plastic screws M3 x 6 
Description 



Technische Daten 
Technical Data 



Sensorart: 



Schaltleistung: 

Schaltspannung: 

Schaltstrom: 

Strom bei geschlossenem Kontakt: 

Kontakt-Widerstand: 

Durchbruchspannung: 

Umgebungstemperatur: 

Lagertemperatur: 



Naherungsschalter spricht auf jedes 
magnetisch leitfahige Material an 
(Eisen). Anstelle eines Betatigungs- 
magneten genugt ein einfaches 
Eisenteil, um die gewunschte 
Schaltfunktion stirnseitig zu erreichen. 
max. 1 0 W 
max. 200 V DC 
max. 500 mA 
max. 1 A 
max. 1 50 mQ, 
min. 250 V DC 
-20 °C bis +70 °C 
-25 °C bis +75 °C 



GB) (US^) Type of sensor: 



Switching power: 
Switching voltage: 
Switching current: 
Current when contact made: 
Contact resistance: 
Breakdown voltage: 
Ambient temperature: 
Storage temperature: 



Proximity switch is tripped by all 

magnetically permeable materials (iron). 

The magnetic actuator can be replaced 

by a simple iron part to obtain the 

required switching function. 

Max. 1 0 W 

Max. 200 V DC 

Max. 500 mA 

Max. 1 A 

Max. 1 5 m£2 

Min. 250 V DC 

-20 °C to +70 °C 

-25 °C to +75 °C 



3 Anwendung 
Application 



(IT) 

Der Turkontakt eignet sich 
besonders als SchlieBkontakt fur 
Tiiren mit magnetisch leitfahigem 
Material. Durch seinen internen 
Aufbau kann auf ein magnetisches 
Gegenstuck verzichtet werden. 



(GB) (USX) 

The door contact is designed in 
particular as a locking contact for 
doors of magnetically permeable 
material. The internal design of the 
contact makes a magnetic 
counterpart unnecessary. 




Sensor 

Passiv-lnfrarot 
Infrared passive 
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Elektrischer AnschluB 
Electrical connection 



• Sensor anschlieBen: 

E AnschluB des Bewegungs- 
melders an einen Eingang 
Digital In des RMS. 

F AnschluB von Bewegungsmelder 
und Sabotageschutz an zwei 
Eingange Digital In des RMS. 
Durch diese Beschaltung wird im 
Ruhezustand im RMS der Wert 
„On" gemeldet, d.h. fur den Sensor 
muB in der Konfiguration des 
entsprechenden digitalen Eingangs 
der Effect Invert gewahlt werden. 



(GB) (USA) 

• Connect sensor: 

E Connect the movement detector 
to a Digital In input in the RMS. 

F Connect the movement detector 
and sabotage protection to two 
Digital In inputs in the RMS. 

This configuration ensures that 
"On" is signalled in the RMS in idle 
state. In other words, the effect 
Invert must be selected for the 
sensor when configuring the 
corresponding digital input. 



Legende: 




Farbe der Adern 


Signal 


rot (R) 


+ 12 V 


schwarz (S) 


GND 


gelb (G) 


Bewegung 


weiB (W) 


Sabotage 


Legend: 




Wire colour 


Signal 


red (R) 


+ 12 V 


black (S) 


GND 


yellow (G) 


Movement 


white (W) 


Sabotage 



Digital In 
1 



IN+ 6 
IN- £ 



0-,+12V 



9 



GND 



+ 




N 


C 


T 


T 






0 











Digital In 



IN+/+12V 



IN-/GND 



1 



O 



On 



2 I 



op 



9 



+ 
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Sensor 

Passiv-lnfrarot 
Infrared passive 
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1 Lieferumfang 

Scope of delivery 




Sensor mit 4 m Kabel 
SchwenkfufB (2-teilig) 
2 x Schraube, 2 x Dubel 
Beschreibung 



GB) (USA) 

Sensor with 4 m cable 
Pivotable base (2-part) 
2 x screws, 2 x rawl plugs 
Description 



Technische Daten d 
Technical Data 



Sensorart: 



Betriebsspannung: 

Nennspannung: 

Nennstromstrom: 

max. Schaltspannung Alarmkontakt: 

max. Strom Alarmkontakt: 

max. Schaltspannung Sabotagekontakt: 

max. Strom Sabotagekontakt: 

Alarmanzeige: 

max. Reichweite: 

max. Uberwachungswinkel: 

Umgebungstemperatur: 

Lagertemperatur: 

Farbe: 

Gewicht des Sensors: 
MaBe: 



Passiv-lnfrarot-Bewegungssensor 
zur Raumuberwachung mit Sa- 
botageschutz, einstellbarer Em- 
pfindlichkeit und Alarmanzeige. 

9 bis 16 V DC 
12 V DC 

ca. 1 5 mA 
1 00 V DC 
50 mA 
12 V 
50 mA 

durch LED und Schaltausgang 
15 m 

90° 

10 °C bis +50 °C 
-20 °C bis +60 °C 
weiB 

ca. 72 g 

53 x 44 mm, Hohe ca. 75 mm 



GB) (0s^) Type of sensor: 



Operating voltage: 
Nominal voltage: 
Nominal current: 

Max. switching voltage, alarm contact: 

Max. current, alarm contact: 

Max. switching voltage, sabotage contact 

Max. current, sabotage contact: 

Alarm indication: 

Max. range: 

Max. surveillance angle: 
Ambient temperature: 
Storage temperature: 
Colour: 

Weight of sensor: 
Dimensions: 



Passive infrared movement detector 
for surveillance of rooms, with 
protection against sabotage, 
variable sensitivity and alarm 
indicator 

9 to 1 6 V DC 
12 V DC 
Approx. 1 5 mA 
1 00 V DC 

50 mA 
12 V 
50 mA 

Via LED and switch output 
15 m 

90° 

1 0 °C to +50 °C 
-20 °C to +60 °C 
White 

Approx. 72 g 

53 x 44 mm, height approx. 75 mm 




Sensor 

Passiv-lnfrarot 
Infrared passive 
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Anwendung 
Application 



Der PIR-Sensor erfaBt Warmebe- 
wegungen und eignet sich zur 
Uberwachung kleinerer Raume 
oder bestimmter Bereiche. Er ist 
mit einem Sabotageschutz fur 
Gehause und Druchtrennung der 
Leitung ausgestattet. 



(GB) (USA) 

The PIR sensor detects thermal 
movements and can be used to 
monitor small rooms or specific 
areas. It is protected against 
sabotage to the enclosure and with 
regard to severance of the line. 



TauschungsgroBen 
Interference 



Direkte Sonneneinstrahlung, ther- 
mostatgesteuerte Heizungen, Heiz- 
lufter, -kamine, Haustiere und FuB- 
bodenheizung kdnnen Fehlalarm 
ausldsen. 

Der Sensor muB erschutterungsfrei 
montiert sein, d.h. in der Nahe von 
Bahnlinien oder stark befahrenen 
StraBen nur auf teste Innenwande 
montieren. 



Direct sunlight, thermostat- 
controlled heaters, hot-air fans, 
stoves, pets and underfloor heating 
can trigger a false alarm. 

The sensor must be installed so 
that it is protected against vibration. 
In the vicinity of railway lines and 
busy roads, it may consequently 
only be mounted on solid interior 
walls. 



Installation 
Installation 

Montage 
Installation 



Sensorgehause bffnen (A1), 
abnehmen (A2) 

Schraube Ibsen (A3) und 
Elektronikplatine herausnehmen 
(A4). 

Hinweis: Sensorzelle A5 nicht 
beriihren! 



Open (A1 ) and remove (A2) 
enclosure. 

Undo screw (A3) and remove 
electronic circuit board (A4). 
Note: Do not touch sensor cell 
A5! 




Bohrungen fur Kabeldurchfuh- 
rung und Befestigung (direkt 
oder uber SchwenkfuB) an der 
Ruckseite des Gehauses bohren 
(5 mm Bohrer). 

Sensor in einer Hohe von 1 .8 bis 
2.4 m, direkt (B1) oder uber 
SchwenkfuB (B2) an der Wand 
befestigen. 




Drill holes in the rear of the 
enclosure (5 mm drill bit) for 
introducing the lead and for 
securing the sensor (directly or 
via a pivotable base). 

Secure sensor to wall either 
directly (B1) or via a pivotable 
base (B2) at a height of between 
1 .8 and 2.4 metres. 




Einstellungen 
Settings 



Entfernung des Uberwachungs- 
bereich einstellen durch Positio- 
nierung der Elektronik innerhalb 
des Sensorgehauses (C). 



Position the electronics inside 
the enclosure (C) to set the 
surveillance range. 




